


Hakkımızda

Teknik Muayene, 2008 yılında kurulmuş bağımsız, tarafsız ve güvenilir 
bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur. 

2009 yılında A Tipi Muayene Kuruluşu olarak, 2015 yılında İş Hijyeni 
Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı olarak ve 2019 yılında Çevre Ölçüm 
ve Analiz Laboratuvarı olarak TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve 
ilgili Bakanlıklardan yeterlik belgelerini almıştır.

Faaliyetleri kapsamında; basınçlı ekipmanların, kaldırma ve iletme 
makinalarının, iş makinalarının, tezgahların, inşa ve yapı 
ekipmanlarının, atmosferik depolama tanklarının periyodik kontrolleri, 
elektriksel ölçüm ve kontroller, katodik koruma periyodik kontrolleri, 
asansör ve yürüyen merdivenlerin periyodik kontrolleri, baca uygunluk 
kontrolleri, doğalgaz uygunluk değerlendirmeleri, yangın ve 
havalandırma tesisatlarının periyodik kontrolleri ile iş hijyen ve çevre 
ölçümleri yer almaktadır.

2010 yılından sonra tahribatsız muayeneler üzerine çalışmalarını 
yoğunlaştıran Teknik Muayene, gözle muayene, penetrantla muayene, 
manyetik parçacıkla muayene ve ultrasonik muayene metotlarının yanı 
sıra akustik emisyon ölçümleri ile yer altı akaryakıt tankı sızdırmazlık 
muayeneleri konusunda da akreditasyonunu tamamlamıştır. 

Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar 
yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemekte, 
ekipmanlarda deformasyonların ölçümüne yönelik mastar vb. 
teçhizatların yapılması, mevzuatın geliştirilmesi, kontrol 
mühendislerinin eğitimlerinin düzenlenmesi ve video rehberlerin 
hazırlanması gibi konularda yapılan çalışmalara katkı koymaktadır. 
Gerçekleştirdiği periyodik kontrollerin ölçülebilir, izlenebilir ve 
standartları karşılayan şekilde olmasını amaçlamaktadır.

Teknik Muayene bunlarla birlikte sanayi tesislerinde ve şantiyelerde 
özel olarak tasarlanmış sistemlerin veya ekipmanların malzeme 
muayeneleri ile teknik incelemelerini gerçekleştirebilmektedir.

Teknik Muayene ürettiği hizmetlerin kalitesini bünyesindeki deneyimli 
uzman mühendis kadrosu, ekipman ve gelişmiş ölçüm cihazı kaynağı 
ile sağlamaktadır. 

Ülkemizde ölçüm, test ve deney konularında öncü bir kuruluş olan 
Teknik Muayene, yeni teknolojik metotlar üzerinde araştırmalarına 
devam ederken, saygın ve güvenilir bir kuruluş olma yönünde 
kararlılığını sürdürmektedir. 

Teknik Muayene, muayene hizmetleri dışında herhangi bir servis, 
bakım, satış vb. bir faaliyette bulunmayan, tarafsız, bünyesinde yeterli 
teknik bilgi ve beceriye sahip makina, mekatronik, elektrik, 
elektrik-elektronik çevre, inşaat vb. branşlardan mühendisleri 
bulunduran ve akreditasyon kapsamını sürekli geliştiren bir kuruluş 
olarak faaliyetlerini yürütmektedir.



Mekanik Presler  Hidrolik Presler
Hidrolik Abkant Presler Pnömatik Presler
Torna Tezgahları İşleme Merkezleri
Freze Tezgahları Delme Makinaları
Ağaç İşleme Tezgahları Giyotin Makaslar 
Soğuk Metal Testereleri
Hareketsiz Taşlama Makineleri 
Şerit Testere (Ağaç İşleme Makinaları) 
Transfer Tipi ve Özel Amaçlı Tezgâhlar 
Şerit Testere (Gıda İşleme Makineleri)

Elektriksel Ölçüm ve Periyodik Kontroller

Topraklama Tesisatı
Elektrik İç Tesisat
Elektrik Panosu
Yalıtım Direnci
Yıldırımdan Korunma Tesisatı 
Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümü 
Kaçak Akım Koruma Rölesi (Artık Akım Anahtarı)
Kompanzasyon Sistemi ve Panosu 
Katodik Koruma Tesisatı 
Jeneratör
Transformatör (Dağıtım Trafoları vb.)
Ark Flaş Analizi
Zemin Yalıtkanlık Direnci 
Taşınabilir Elektrikli Cihazların Periyodik Testleri (PAT Testi) 
Akümülatör (Forklift, Transpalet, UPS Aküleri vb.)

Tesisinizdeki elektrik, topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatlarınızda iki önemli risk bulunmaktadır. Bunlardan 
biri yangın riski, diğeri çalışanlarınızın tehlikeli seviyede gerilime maruz kalma riskidir. Tesislerinizde bu iki önemli 
riski en aza indirgemek için periyodik kontrollerinizi yaptırmalısınız. 
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre standartlarda süre belirtilmedikçe 
elektrik, topraklama, yıldırımdan korunma tesisatlarınızın yılda asgari bir defa ve katodik koruma tesisatlarınızın altı 
ayda asgari bir defa kontrol edilmesi yasal zorunluluktur.

Tezgâhların Periyodik Kontrolleri

Kazan Dairesi Uygunluk İncelemeleri
Doğalgaz Yakan Cihazlar Uygunluk İncelemeleri
Doğalgaz İç Tesisat Kontrolleri

İlgili standartlar ve şartnameler gereği istenilen uygunluk
incelemeleri yaptırılması Gaz Dağıtım Şirketlerince zorunlu
tutulmaktadır.

Uygunluk İncelemeleri



Kaldırma ve İletme Makinalarının Periyodik Kontrolleri

Uçak Yer Destek Donanımları
 - Buz Çözme Aracı
 - Engelli ve Hasta Yolcu Aracı
 - İçme Suyu Servis Aracı
 - Konteyner ve Palet Yükleyici
 - Konveyör Donanımlı Araç
 - Tuvalet Atık Hizmet Aracı
 - Yolcu Merdiveni
Mobil Erişim ve Çalışma Kulesi
Sürekli Taşıma Donanımları (Konveyörler)
 - Sabit Bant Konveyörler
 - Mobil Konveyörler
 - Birim Yüklerin Taşındığı Konveyörler
 - Yığın Yüklerin Taşındığı Konveyörler
Kaldırma Aksesuarları ve Taşıyıcılar
 - Çelik Tel Halat Sapan
 - Zincir Sapan
 - Tekstil Düz Kalın Dokuma Sapan
 - Tekstil Fiber Halat Sapan
 - Tekstil Sonsuz Sapan
 - Mapa
 - Dikey Levha Kıskacı
 - Kaldırma Kirişi
 - Kanca
 - Kıskaç
 - Mıknatıslı Kaldırıcı
 - Vakumlu Kaldırıcı
 - Yatay Levha Kıskacı
Hareketli Yükleme Rampası
Mekanik, Hidrolik veya Pnömatik Basit Kaldırıcılar
Kablolu Taşıma Tesisatları
 - Teleferik
 - Teleski
 - Telesiyej
Taşıtlara Takılan Platform Kaldırıcılar (Kuyruktan 
Kaldırıcı)
Yük Taşıyıcı
Çelik Tel Halat Muayenesi
Yük Testi

Krenler
 - Köprülü Kren
 - Portal Kren
 - Mobil Kren
 - Yükleyici Kren
 - Döner Kollu Kren
 - Kıyı Ötesi Kren
 - Kule Kren*
Vinçler ve Kaldırma Teçhizatları
 - Monoray Vinç
 - Traksiyonel Vinç
 - Caraskal
 - Pergel Vinç
 - Tambur Vinci
 - Çekici Vinci
 - Römork Vinci
Halatlı veya Zincirli Çektirme (Hubzug)
Halatlı Çektirme (Trifor)
Endüstriyel Araçlar
 - Forklift
 - Tranpalet
 - İstif Makinası
 - Yük ve Personel Taşıyıcı (Çekici)
 - Değişken Erişimli Araç
 - Sipariş Toplayıcı
LPG İle Çalışan Endüstriyel Araçlarda Gaz Sızdırmazlık 
Kontrolleri
Araç Kaldırma Lifti
 - Taşıt Kaldırma Platformu
 - Kriko
 - Park Lifti
Kaldırma Tablası
Sütunlu Çalışma Platformu
Asılı Erişim Donanımı*
Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
İnşaat Asansörleri
Eğimli Yük Taşıma Tertibatları (Eğimli Eşya Asansörü)
Hareket Engelliler İçin Güç Tahrikli Kaldırma Platformu
Servis Asansörleri
Kren Asansörleri
Yük Asansörleri
 - Sabit İniş Mahalline Hizmet Veren Makina
Manipülatörler
Dengeleyici (Balanser)

* Kule krenler ve asılı erişim donanımların periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği 31.12.2023 tarihinden 
sonra akredite olmuş muayene kuruluşlarında çalışan periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Teknik Muayene bu ekipmanların 
periyodik kontrolleri konusunda akreditedir.



Atmosferik Depolama Tanklarının Periyodik Kontrolleri

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve 
zararlı maddelerin depolandığı tankların periyodik kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Atmosferik depolama 
tanklarının periyodik kontrollerinde tahribatsız muayene teknikleri kullanılmaktadır.

Atmosferik, Bombeli Yatay veya Dikey Silindirik, 
Prizmatik, Çelik Veya Termoplastik, Açık veya Kapalı 
Tehlikeli Sıvı Depolama Tankı

Atmosferik, Dik, Silindirik, Yer Üstü, Çelik Kaynaklı 
Birleştirmeli, Açık ya da Kapalı Tavanlı Tehlikeli Sıvı 
Depolama Tankları

Buhar Kazanı
Sıcak Su (Kalorifer) Kazanı
Kızgın Su Kazanı
Kızgın Yağ Kazanı
Hava Tankı
Kompresör
Hidrofor / Genleşme Tankı
Basınçlı Ekipmanların Yeniden Değerlendirme Süreçleri
Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (Yeraltı ve Yerüstü)*
Boyler / Akümülasyon Tankı
Buharlı Pişirme Kazanı
Kriyojenik Tanklar
Emniyet Ventili
Otoklav
Boyama Kazanı (Tekstil Boyama Makinası)
Basınç Testi

Basınçlı Ekipmanların Periyodik Kontrolleri

* Sıvılaştırılmış gaz tanklarının (yer altı veya yer üstü) periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği 31.12.2023 
tarihinden sonra akredite olmuş muayene kuruluşlarında çalışan periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Teknik Muayene bu 
ekipmanların periyodik kontrolleri konusunda akreditedir.



Yükleyiciler Çekici Dozerler Kazıcı Yükleyiciler
Hidrolik Kazıcılar Damperli Kamyonlar Skreyperler
Greyderler Fore Kazık – Sondaj Makinaları Halatlı Kazıcılar
Boru Döşeyiciler Trençerler Toprak ve Çöp Sıkıtırıcılar
Yol Düzeltme Makinaları Zemin Stabilize Makinaları Zemin Sıkıştırma Makinaları
Asfaltlama Makinaları Beton Pompası

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre yangın tesisatı ve yangın algılama 
sistemleri periyodik kontrollerinin yaptırılması yasal zorunluluktur.

Yangın Söndürme Sistemleri
(Hidrant, Dolap, Sprinkler, Su Deposu vb.)
Yangın Pompaları Performans Testleri
Kaçış Yolu Basınçlandırma ve Duman
Tahliye Sistemleri
Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri

Otomatik Yağmurlama Sistemleri
Otomatik Gazlı Söndürme Sistemleri
Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemleri
Portatif Yangın Söndürücüler

İş Makinalarının Periyodik Kontrolleri

Yangın Tesisatlarının Periyodik Kontrolleri

Havalandırma Tesisatlarının Periyodik Kontrolleri
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre 
havalandırma ve klima tesisatlarının 
projesinde belirtilen kriterlere uygun olup 
olmadığına dair asgari yılda bir kez kontrol 
edilmesi gerekmektedir.



Kaynaklı, döküm ve dövme malzemelerin tahribatsız muayene metotları ile 
test edilerek malzeme kusurlarının belirlenmesi işlemidir. Muayene 
metotları TS EN ISO 9712 Tahribatsız Muayene Personelinin Vasıflandırılması 
ve Belgelendirilmesi standardında belirtilmekte ve bu standarda göre 
muayene personelleri vasıflandırılmaktadır.

Gözle Muayene (VT)
Manyetik Parçacık Muayenesi (MT)
Penetrant Muayenesi (PT)
Ultrasonik Muayene (UT)
Akustik Emisyon Muayene (AT)

Tahribatsız Muayeneler

Akustik Emisyon Muayeneleri
Akustik Emisyon (AE), stres altındaki malzemelerde bir ya da daha çok 
yerel kaynağın hızla enerji salarak geçici elastik dalgalar üretmesi, bu 
dalgaların çalışma basıncının 1.1 katına kadar çıkarılarak farklılıkların 
dinlenilmesi ve malzeme üzerinde oluşacak farklılıkların analiz edildiği 
tahribatsız muayene yöntemidir. 

Uygulanan gerilim sonucu kaynaktaki ani hareket bir gerilim dalgası 
oluşturur. Yapıdaki yayılan dalgalar yüzeye yerleştirilen hassas bir 
piezoelektirik güç çeviriciyi uyarır. Malzemeye uygulanan gerilim 
artarsa bu yayımlardan (emissions) çok fazla miktarlarda üretilecektir. 
Yüzeye ulaşan zayıf titreşimlerin bir veya daha fazla algılayıcı vasıtasıyla 
alınıp yükseltilerek değerlendirilmesi, AE muayene yöntemi olarak 
adlandırılır.

Akaryakıt Depolama Tankı ve Boru Hattı Periyodik Kontrolleri
İş yerlerinde, akaryakıt istasyonlarında veya depolama tesislerinde çesitli tank tipleri ile 
akaryakıt depolanmaktadır.

Yer altı veya üstünde bulunan bu tankların korozyondan korunma önlemlerinin eksik 
yapılması vb. nedenlerle tankların yapısı bozulmakta özellikle tek cidarlı tanklardan 
toprağa yakıt sızıntı nedeniyle hem ekonomik hem de çevresel açıdan ciddi kayıplara yol 
açabilmektedir.

Bu tankların periyodik olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

      Akaryakıt Depolama Tankı Sızdırmazlık Testi

      Akaryakıt Boru Hattı Sızdırmazlık Testi



Asansör Periyodik Kontrolleri

Asansör Periyodik Kontrolleri Konusunda
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Yetkili Kuruluş

Ülkemizde asansörlerin periyodik kontrollerine ilişkin düzenleme T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” kapsamında 
yürütülmektedir. Teknik Muayene Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu olarak 
protokol yaptığı alanlarda asansörlerin periyodik kontrollerini ilgili yönetmeliğe göre gerçekleştirmektedir.
Yapılan periyodik kontrol sonucu asansörün durumunu gösteren yeşil, mavi, sarı veya kırmızı renkli bilgi etiketi 
iliştirilmektedir.

Kişisel Koruyucu Donanım Kontrolleri

Yürüyen Merdiven ve Yol Periyodik Kontrolleri

Yürüyen merdiven ve yolların İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında 
işyerlerinde zorunlu olarak periyodik kontrollerinin yapılması 
gerekmektedir.
Yoğun kullanılan bu ekipmanlarda kazalar meydana 
gelebilmekte ve bu kazalar çoğunlukla ölüm ve/veya uzuv 
kaybı ile sonuçlanmaktadır. Bu ekipmanların periyodik 
kontrolünün özellikle bir çok kullanıcısı olması sebebiyle 
uzman bir göz tarafından tarafsız kuruluşlarca yapılması 
önem arz etmektedir.

Güvenlik Ağı
Yaşam Hattı
Emniyet Kemeri
Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu

Yürüyen Merdiven*
Yürüyen Yol*
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* İlgili yönetmelik gereği yürüyen merdivenlerin 31.12.2023 tarihinden sonra akredite olmuş muayene kuruluşlarında çalışan periyodik kontrolleri yapmaya yetkili 
kişiler tarafından yapılmalıdır. Teknik Muayene bu alanda akreditasyon kapsamında faaliyetlerine devam etmektedir.



Endüstriyel Raf ve Kapı Sist. Periyodik Kontrolleri

Endüstriyel Raf Sistemleri Endüstriyel Kapı Sistemleri

Depolama sistemlerinde kullanıma veya yorulmaya bağlı hasar, raf yapısında veya kullanım şeklindeki hatalı 
değisiklikler sonucu kazalar meydana gelmektedir. Bir işletmenin üretim veya sevkiyat aşamalarında kullanılan bu 
depolama sistemlerindeki birçok kazanın önüne geçmek basit önlemler ile mümkündür. TS EN 15635 Çelik statik 
saklama sistemleri Saklama ekipmanlarının uygulama ve bakımı standardı, egitimli bir personel ile yapılması gereken 
firma içi kontrolleri ve uzman bir personel ile depolama sisteminin yıllık olarak kontrol edilmesi gerektiğini 
tanımlamaktadır.
Endüstriyel kapılarda ülkemizde birçok iş kazası meydana gelmektedir. Kapı sistemlerinde çarpma kuvveti ölçümü, 
kapının geometrik yapısı, fotosel (ışık perdesi), kapı klavuzları ve üzerinde bulunan sıkışma önleyici tertibatların 
kontrolleri önem arz etmektedir.

Yanma sisteminin bir parçası olan bacalar çevre ve güvenlik açısından kent içerisinde risk 
oluşturan etmenlerden biridir. Bacaların tasarım, imalat ve montajlarının hatalı yapılması; 
gereksiz enerji sarfiyatına, yangın tehlikesine ve karbonmonoksit zehirlenmelerine yol 
açabileceğinden, kontrollerinin periyodik olarak yapılması önem verilmesi gereken bir 
husustur.
Teknik Muayene Gaz Dağıtım Şirketleri ile iş birliği içerisinde baca kontrol faaliyetleri 
organize etmektedir.

Baca Proje ve Hesap Uygunluğu
Baca Montaj Kontrolü
Baca Sızdırmazlık Testi
Baca Periyodik Kontrolü

Baca Periyodik Kontrolleri

Merdiven ve Yürüme Yolu
Mobil Erişim ve Çalışma Kulesi (Seyyar İskele)

İnşa ve Yapı Ekipmanları Periyodik Kontrolleri



Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği Kapsamında yasal olarak Çevre Ölçümleri, Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmis laboratuvarlar tarafından yapılır. Teknik Muayene 
Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, Akredite bir Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarıdır.    
 
Teknik Muayene Tarafından Gerçekleştirilen Çevre Ölçümleri
EMİSYON
 Yanma Gazları Ölçümleri (O², CO, CO², NO, NO², NOX, SO²)
 Sülfirik Asit (H2SO4), Sülfürtrioksit (SO3) Ölçümleri
 Hız ve Debi Ölçümleri İslilik Tayini
 Sıcaklık Ölçümleri Nem Tayini
 Partikül Madde Ölçümleri VOC Ölçümleri
 Formaldehit Ölçümleri Krom (Cr+6) Ölçümleri
 Ağır Metal Ölçümleri TOC Ölçümleri
 Hidroflorik Asit (HF) Ölçümleri Siyanür Ölçümleri
 Dioksin ve Furan Ölçümleri Amonyak Ölçümleri
 Hidrojen Sülfür (H2S) Ölçümleri PAH Ölçümleri
 Hidrojen Klorür (HCI) Ölçümleri

İMİSYON
 PM10 Ölçümleri
 Çöken Toz Ölçümleri

Çevre Ölçümleri

Asbest Analizleri

Teknik Muayene olarak İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yeterlik Belgesi kapsamında özellikle yıkımı yapılacak 
binalarda/yapılarda;
       Katı Materyaller ve Ürünlerde Asbest Numune Alma,
       Katı Numunelerde Asbest Tür Tayini 
faaliyetlerimizle hem çalışanın asbest etkilerinden korunması hem de çevrenin asbest liflerine maruz kalmaması için 
çalışmaktayız.



İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik kapsamında İş Hijyeni Ölçümleri olarak belirlenen ölçümler, 
yönetmelikte de belirtildiği gibi sadece T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 
laboratuvarlar tarafından yapılabilir. Teknik Muayene Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, akredite bir İş Hijyeni 
Laboratuvarıdır.

Teknik Muayene Tarafından Gerçekleştirilen İş Hijyeni Ölçümleri
 Aydınlatma Seviyesi Ölçümleri
 Termal Konfor Ölçümleri
 İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri
 Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümleri
 Kişisel Titreşim Maruziyet Ölçümleri (Tüm Vücut-El kol)
 İşyeri Ortamı Toz Konsantrasyonu Ölçümleri (Toplam Toz, Solunabilir Toz)
 Kişisel Toz Maruziyet Ölçümleri (Toplam Toz, Solunabilir Toz)
 Toksik Gaz ve Buhar Ölçümleri
 İşyeri Ortamı Aerosol Konsantrasyonu Ölçümleri
 İşyeri Ortamı VOC Ölçümleri
 Kişisel VOC Maruziyet Ölçümleri
 Manyetik Alan Ölçümleri
 Radyasyon Ölçümleri
 İşyeri Ortamı Ağır Metal Ölçümleri
 Kişisel Ağır Metal Maruziyet Ölçümleri

İş Hijyen Ölçümleri




