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Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere
uygunluğunu sürdürmesi halinde 24.12.2027 tarihine kadar geçerlidir.









Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı
anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.



Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderri̇ soğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Gülden Banu Müderri̇ soğlu
Genel Sekreter

https://portal.turkak.org.tr/tr/esign/49d8f7b9-ea86-4da1-920b-ee60249f9901


 

TEKNİK MUAYENE EĞİTİM EKSPERTİZLİK KALİTE VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
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Deney Laboratuvarı

  Adresi :

FULYA MAH. ORTAKLAR C.SAKIZ AĞACI SK. NO:1/K ŞİŞLİ İstanbul /
Türkiye

Deneyi Yapılan
Malzemeler /
Ürünler

Deney Adı Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası
Standartlar, İşletme-
içi Metotlar)

Deney

TS EN ISO/IEC 17025

AB-0826-T

Telefon : +90 212 244 7207
Fax :  -
E-Posta : teknik@teknikmuayene.com.tr
Web Sitesi : teknikmuayene.com.tr

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri 


İş Hijyeni

Dedektör Tüple Gaz
Ölçümü


Zehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini


(Oksijen, Karbondioksit, Hidrojen, Ksilen, Etil Alkol, Metil Alkol, Etil Asetat, Bütil Asetat, Etil Benzen, İzopropil Alkol, Metil
Etil Keton, Etilen Glikol, Benzen, Aseton, Hidrojen Peroksit, Asetik Asit, Hidrojen Sülfür, Formaldehit, Amonyak, Hekzan,
Sülfirik Asit, Hidroklorik Asit, Stiren, 2-Etoksi Etanol, Kromik Asit, Toluen, Karbonmonoksit, Azotoksit, Azotdioksit)
Numune Alma ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm


(Formaldehit)
Numune Alma ve Ölçüm: Pompa ve Dedektör Tüple Uzun Vadeli Aktif Ölçüm


(Formaldehit, Amonyak, Ksilen, Toluen)
Numune Alma ve Ölçüm: Dozimetre Tüpü İle Uzun Vadeli Pasif Ölçüm



ASTM D4490-23


İş Hijyeni 



Toz Ölçümü




Toplam ve Solunabilir Toz Tayini







Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma



Ölçüm: Gravimetrik Metot






HSE-MDHS 14/3


İş Hijyeni 



Aerosol




Çalışma Ortamında Bulunan Aerosollerin Tayini



Ölçüm: Doğrudan Fotometrik Okuma



CEN/TR 16013-3 


İş Hijyeni 



Katı Malzemeler ve
Ürünler İçerisindeki
Asbest




Katı Malzemelerde Asbest Tür Tayini
(Krizotil, Amosit, Krosidolit, Aktinolit, Antofilit, Tremolit)




Numune Alma: Katı Malzemeden Temsil Edici Parça Örnekleme (Elle Numune Alma)
Ön İşlem: Homojen Alt Örnek Hazırlama ve Stereo Mikroskop ile Ön Analiz ve Lifleri RI Sıvısına Gömme
Ölçüm: Polarize Işık Mikroskobu (PLM)



HSG 248 2/4+A2


İş Hijyeni 



Gürültü




Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi 

TS EN ISO 9612


İş Hijyeni 



Titreşim




Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi 

TS EN ISO 5349-1 

TS EN ISO 5349-2 


İş Hijyeni 



Titreşim




Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi 

TS ISO 2631-1 (TS
EN 1032+A1 ile
birlikte)


İş Hijyeni 



Titreşim




Hareketli Makinaların Deneye Tabi Tutulması ile Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti 

TS EN 1032+A1


İş Hijyeni 



Aydınlatma




İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü 

COHSR-928-1-IPG-
039 


İş Hijyeni 



Termal Konfor




Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi 

TS EN ISO 7730 
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Deney Laboratuvarı

  Adresi :

FULYA MAH. ORTAKLAR C.SAKIZ AĞACI SK. NO:1/K ŞİŞLİ İstanbul /
Türkiye

Deney

TS EN ISO/IEC 17025

AB-0826-T

Telefon : +90 212 244 7207
Fax :  -
E-Posta : teknik@teknikmuayene.com.tr
Web Sitesi : teknikmuayene.com.tr

İş Hijyeni 



Termal Konfor




Termal Çevrenin Ergonomisi - WBGT (Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi Kullanılarak Isı Stresinin Değerlendirilmesi 

TS EN ISO 7243


İş Hijyeni



Ağır Metaller

Gümüş (Ag), Alüminyum (Al), Arsenik (Ar), Baryum (Ba), Bizmut (Bi), Bor (B), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Kadmiyum
(Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Hafniyum (Hf), Indiyum (In), Potasyum (K), Lityum (Li), Magnezyum
(Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Sezyum (Cs),
Kalay (Sn), Stronsiyum (Sr), Platin (Pt), Sodyum (Na), Rodyum (Rh), Tellür (Te), Titanyum (Ti), Talyum (Tl), Uranyum (U),
Vanadyum (V), Tungsten (W), İtriyum (Y), Çinko (Zn), Zirkonyum (Zr) Tayini


Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma



ASTM D 7035-21



(Madde 6 ve 7)


İş Hijyeni



Ağır Metaller

Gümüş (Ag), Alüminyum (Al), Arsenik (Ar), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co),
Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Potasyum (K), Lantan (La), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Manganez (Mn), Molibden
(Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Kalay (Sn), Stronsiyum (Sr), Tellür (Te), Titanyum
(Ti), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Tungsten (W), İtriyum (Y), Çinko (Zn), Zirkonyum (Zr) Tayini


Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma



NIOSH NMAM 7301

(Madde 1 ve 2)


İş Hijyeni 



Ağır Metaller




Alüminyum (Al), Kadmiyum (Cd), İndiyum (İn), Nikel (Ni), Stronsiyum (Sr), Çinko (Zn), Antimon (Sb), Kalsiyum (Ca),
Demir (Fe), Paladyum (Pd), Tellür (Te), Arsenik (As), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Fosfor (P), Talyum (Tl), Baryum (Ba),
Kobalt (Co), Magnezyum (Mg), Platin (Pt), Berilyum (Be), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Potasyum (K), Titanyum (Ti), Bizmut
(Bi), Molibden (Mo), Selenyum (Se), Vanadyum (V), Bor (B), Altın (Au), Neodimyum (Nd), Sodyum (Na), İtriyum (Y) Tayini






Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma



NIOSH NMAM 7303

(Madde 1 ve 2)


İş Hijyeni 



Gürültü




Endüstriyel Tesislerde Ortam Gürültü Seviyesinin Tespiti 

TS ISO 1996-2
(Madde 9.2.2)


İş Hijyeni 



Uçucu Organik
Bileşikler




Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini


(1,1,1,2-Tetrakloroetan, 1,1,2,2-Tetrakloroetan, 1,2-Dibromoetan, Bromodiklorometan, Bromoform, Dibromoklorometan,
Dibromometan, o-Ksilen, m+p-Ksilen, Toluen, 1,1,1- Trikloroetan, 1,1,2-Trikloroetan,1,2,3-Triklorobenzen, 1,2,4-
Triklorobenzen,1,2- Diklorobenzen, 1,2-Dikloroetan, 1,3,5-Trimetilbenzen, 1,3-Dikloropropan, 1,4- Diklorobenzen,
Benzen, Bromobenzen, Klorobenzen, Etilbenzen, sec-Butilbenzen, Stiren, Hekzaklorobütadien, İzopropilbenzen, n-Bütil
benzen, n-Propil benzen, Aseton, 2-Bütanon, 2-Hekzanon)


Numune Alma: Pompa ile Sorbent Tüpe Numune Alma



TS ISO 16200-1

(Madde 6)




İş Hijyeni 







Asbest ve Diğer
Lifsi Tozlar








Liflerin Sayımı




Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma



NIOSH NMAM 7400

(Madde 1, 2, 3, 4, 5
ve 6)


İş Hijyeni 







Kristalin Silika








Solunabilir Tozda Kristal Silika (SiO ) Tayini








Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma



2 

HSE-MDHS 101/2 

(Madde 6-9, 12-17,
19-23, 27, 28 ve 38-
46)
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Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
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Deney

TS EN ISO/IEC 17025

AB-0826-T

Çevresel Deneyler 


Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Tayini
(20-1000 mg/m )
Gravimetrik Metot

3


TS ISO 9096


Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini
(5-50 mg/m )
Gravimetrik Metot

3


TS EN 13284-1


Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Baca İçi Örnekleme ile Toz Emisyon Miktarının Tayini
Gravimetrik Metot



EPA Metot 17


Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Dışı Örnekleme ile Toz Emisyon Miktarının Tayini
Gravimetrik Metot



EPA Metot 5


Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini
Bacharach Metodu



TS 9503 *


Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Azot Monoksit (NO), Azot Dioksit (NO ) ve Azot Oksit (NO )
Emisyonlarının Tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu

2 x 

EPA CTM 022 *


Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Oksijen (O ) Kütle Derişimlerinin Tayini
Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu



2 

TS ISO 12039 *


Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO ) Kütle Derişimlerinin
Tayini
Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

2 

TS ISO 12039 *


Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Kükürtdioksit (SO ) Kütle Derişiminin Tayini
Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu



2 

TS ISO 7935 *


Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Gazında Nem Tayini
Ölçüm: Gravimetrik Metot



EPA Metot 4


Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Nem Probu ile Nem Tayini
(≤180 C baca sıcaklığı için) o

İşletme İçi Metot-"TM T T-30"



Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları- Yaş-Kuru Termometre Metodu ile Nem Tayini
(≤100 C baca sıcaklığı için)o

İşletme İçi Metot-"TM T T-31.00"

Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini
Ölçüm: L Tipi Pitot Tüpü
Ölçüm: S Tipi Pitot Tüpü



TS ISO 10780 *


Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini
S Tipi Pitot Tüpü



EPA Metot 2 *


İmisyon (Çevre
Havası)

Askıdaki Tanecikli Maddenin PM10 Kesrinin Tayini
Gravimetrik Metot



EPA 40 CFR 50 AppJ


İmisyon (Çevre
Havası)

Çöken Toz Tayini
Gravimetrik Metot



TS 2342


Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Gazlarında Düşük Derişimlerde Bulunan Gaz Halindeki
Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini
FID Analizörü



TS EN 12619 *
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