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Kapsam: Bu doküman Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında ilgili idare sınırları içerisinde yapılacak asansör 
periyodik kontrol hizmetleri öncesi yapılması gereken ön hazırlıkları ve muayene şartlarını kapsar.  
 
Bu dokümandaki ifadeler ilgili yönetmeliklerde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 
Bina Sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik 
kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya 
dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi veya 
ticari/hizmet amaçlı yapılarda sorumlu yetkili 
Asansör Monte Eden: Asansörün tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya arzından sorumlu olan gerçek veya 
tüzel kişi 
Yetkili Servis: Asansörlerde bakım, onarım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör monte edenin kendi adına 
kurduğu servis istasyonu veya gerekli olduğu durumlarda sorumluluğu kendinde olmak üzere sözleşme ile yetki verdiği 
gerçek veya tüzel kişi 
Bakımcı Firma: TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi herhangi bir asansör monte eden veya onun yetkili servisi 
Asansör Yaptırıcısı: Asansörün monte edileceği binada/yapıda inşaat işini kendi adına yapan veya sözleşme ile devreden 
yapı sahibi veya asansörün monte edileceği mevcut binada bina sorumlusu 
Tescil Öncesi İlk Periyodik Kontrol: Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında ilk kez piyasaya arz edilen bir 
asansöre yönelik tescil öncesinde gerçekleştirilen periyodik kontrol 
Periyodik kontrol: Asansörün güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan 
muayene 
 

KONTROL ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIKLAR 
1. Bina Sorumlusu (Yöneticisi) Tarafından Yapılması Gereken Ön Hazırlıklar 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre “Ana gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin 
sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu 
işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi” yöneticinin görevleri arasında yer almaktadır. Periyodik kontrol bakımcı firma 
nezaretinde gerçekleştirilecektir.  Asansör periyodik kontrolü öncesi bina sorumlusu aşağıdaki hazırlıkları yapmalıdır.  
1.1. Bakımcı firma ile asansörün bakım hizmetlerine ilişkin yapılmış olan sözleşme muayene mühendisine gösterilmek 
üzere hazırlanmalıdır. Sözleşme ile asansörlerin bakım hizmetlerini üstlenen firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) 
olmalı ve HYB belgesindeki ticari unvan ile sözleşmede yer alan ticari unvan aynı olmalıdır. 
1.2. Bakımcı firmaya ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin kontrolünü aşağıda verilen bağlantıdan sorgulanmalı ve belgenin 
geçerliliği kontrol edilmelidir.  
https://basvuruportal.tse.org.tr/Genel/FirmaArama.aspx bağlantısından sorgulanmalıdır.  
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Sosyal Güvenlik Kayıt 
Sorgulaması güncel tarihli 
olmalıdır. 

Sosyal Güvenlik Kayıt Sorgulamasında belirtilen ticari unvan 
bakım sözleşmesinde belirtilen ticari unvan ve TSE HYB 
belgesinde belirtilen ticari unvan ile eşleşmelidir. 

Sosyal Güvenlik Kayıt Sorgulaması 
e-devlet üzerinden doğrulanabilir 
olmalıdır. 

1.3. Bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan bakımcı firmaya ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin bulunmaması, bu 
belgenin geçerlilik süresinin dolması veya bu belgenin askıya alınması durumunda periyodik kontrol yapılmaz. 
1.4. Makine dairesi anahtarı hazır bulundurulmalıdır. 
1.5. Makine dairesine, kat kapılarına ve/veya asansörlerin ilgili kısımlarına erişimi engelleyecek eşya vb. var ise kaldırılması 
sağlanmalıdır. 
1.6. Kuyu dibinde su bulunması durumunda su tahliye ettirmelidir. 
1.7. Bölgede planlı bir enerji kesintisi olması durumunda periyodik kontrol öncesinde bildirilmelidir. 
 
2. Bakımcı Firma Tarafından Yapılması Gereken Ön Hazırlıklar 
2.1.  Bakımcı firmanın kontrole nezaret eden teknik bakım ve onarım personelinin aşağıda evrakları hazır bulundurarak 
periyodik kontrol sırasında sunması gerekmektedir. 
2.1.1. İşveren bilgilerini de içeren tanıtıcı kimlik belgesini teknik bakım personeli üzerinde taşımalı ve bu kimlik ile periyodik 
kontrole başlamadan önce muayene mühendisine kendini tanıtmalıdır. 
2.1.2. Teknik bakım personeli güncel Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalılık kaydını sunmalıdır. Güncel kayıt için periyodik 
kontrolün yapıldığı tarih itibariyle e-devlet Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama kısmından Sosyal Güvenlik Kayıt 
Sorgulaması alınmalıdır.  

 
 
2.2. Periyodik kontrol öncesinde teknik bakım personeli gerekli kişisel koruyucu donanımlarını (baret, iş ayakkabısı, eldiven 
vb.) ile hazır olmalı ve periyodik kontrol sırasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı hareket etmemelidir. 
 
3. Tescil Öncesi İlk Periyodik Kontrolde Asansör Yaptırıcısı Tarafından Yapılması Gereken Ön Hazırlıklar 
3.1.  Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolü tescil 
başvurusundan önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç on beş gün içerisinde yapılır. Tescil öncesi ilk 
periyodik kontrolün yaptırılmasına ve ücretinin ödenmesine dair sorumluluk asansör yaptırıcısındadır. 
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3.2. AB Uygunluk Beyanı belgesi tescil öncesi ilk periyodik kontrol öncesinde iletilmelidir. 
3.2.1. AB Uygunluk Beyanı Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) Ek-II Bölüm B’de belirtilen içeriği karşılamalıdır. 
3.2.2. Asansör monte edenin adı ve adresi, asansörün monte edildiği yerin adresi, asansörün izlenebilirliğini sağlayan seri 
numarası, hız ve kapasitesi ve modül bilgisinin aynı olduğunu belge gönderilmeden teyit edilmelidir. 
 
3.3. Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi tescil öncesi ilk periyodik kontrol öncesinde iletilmelidir. 
3.3.1. Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesinin AB Uygunluk Beyanı ile tutarlı olduğu (adres, firma 
adı, seri numarası vb.) kontrol edilmelidir. Belge üzerinde bulunan kare kod ile belge doğrulanmalıdır. 
 
3.4. Onaylı asansör avan ve/veya uygulama projesi tescil öncesi ilk periyodik kontrol öncesinde iletilmelidir. 
3.4.1. Asansör avan ve/veya uygulama projesinin ruhsat makamı tarafından onaylı olduğu, projenin üzerinde yazan adresin 
asansörün monte edildiği yerle tutarlı olduğu, asansöre ait özelliklerin asansörün fiziki özellikleri ile tutarlı olduğunu (motor 
gücü, kabin iç ölçüleri, kapasitesi, durak sayısı, hızı, montaj standardı) belge gönderilmeden teyit edilmelidir. (Asansör 
Bakım ve İşletme Yönetmeliği madde 4’de ruhsat makamı “Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki 
binalar/yapılar için valilikleri veya ilgili mevzuat çerçevesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine 
sahip kurum ve kuruluşları” şeklinde tarif edilmiştir.) 
3.4.2. Kamu yapılarında asansör avan ve uygulama projelerinin ilgili imar mevzuatı kapsamında ilgili idarelerce 
onaylanmasına gerek yoktur. 
3.4.3. Asansör avan projesinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır. 
• Asansör yaptırıcısına veya bina sorumlusuna ait bilgiler, projeyi hazırlayan yetkili mühendislere ait bilgiler, binanın/yapının 
bağlı bulunduğu ruhsat makamına ait bilgiler 
• Yapı/bina trafik hesabına göre asansör sayısı, tahrik türü, kumanda sistemi, durak adedi, seyir mesafesi, beyan hızı, 
beyan yükü, taşıyıcı/kabin boyutları, makina/makara dairesinin yeri ve boyutları, makina motor gücü, binaya/yapıya gelen 
yük hesabı, topraklama ve kablo kesit hesapları, gerilim düşümü hesabı, yapı/bina ana dağıtım tablosundan ayrı kolon hattı 
ve aydınlatma linyeleri, aydınlatma lümen hesapları ve uygulanacaksa kuyu basınçlandırma hesabı 
• Asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri, makina/makara dairesi yatay ve düşey kesitleri ile makina/makara dairesi 
yerleşim planı ve varsa diğer detay özellikler 
• Projeyi hazırlayan yetkili mühendislerin adı ve soyadı, yetki belgesi kayıt numaraları, sicil numaraları ve ıslak imzaları 
3.4.4. Asansör uygulama projesinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır. 
• Uygulama projesinde avan projede belirtilen gerekliliklerden farklar ile bu farkların yapı/bina tasarımından kaynaklanan 
zorunlu hukuki kısıtlamalara ilişkin değişiklikler 
• Asansör uygulama projesinde, bu projeyi hazırlayan yetkili mühendislerin adı ve soyadı, yetki belgesi kayıt numaraları, 
sicil numaraları ve ıslak imzaları  
 
3.5. Yük için kalibrasyon doğrulama raporu tescil öncesi ilk periyodik kontrol öncesinde iletilmelidir. 
3.5.1. Yüklü testler için kullanılacak ağırlıkların kalibrasyon doğrulama raporu olmalıdır.  
3.5.2. Kalibrasyon doğrulama raporunun veya belgesinin üç yılda bir defa olmak üzere kalibrasyon laboratuvarından 
izlenebilirliği sağlanış olmalıdır. 
3.5.3. Doğrulama kütlelerinin seri numarası ile birlikte model veya tip bilgileri silinmeyecek şekilde içermelidir. 
3.5.4. Doğrulama kütleleri fiziksel özelliklerini kaybetmeyen, kütlesinde değişiklik olmayan malzemeden oluşması ve kolay 
taşınabilirliği için ergonomik olması gerekmektedir. 
 
 


